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Два метода за ускоряване ускорение е процентът и ускорение пренапрежение, са
беше създадена да получат пъти до повреда на данни с ускорени темпове. За продукти, които
не функционира непрекъснато, може да се ускори времето, необходимо за предизвикване на повреди от
постоянно изпитване на тези продукти. Това се нарича ускорение широкото използване.
За продукти , за които ускорение процентът е неосъществим може да се прилага натоварване в нива които надвишават нивата при които даданеят родукт ще се сбъска при нормална употреба условията и използването на времето до отказ данни, получени по този начин да се екстраполира за
условията за употреба. Това се нарича пренапрежение ускорение
Висока степен на използване:
Лесен начин за ускоряване на живот на много продукти е да стартирате
продукт с по-по-висока степен на използване.По долу са дадени два начина за правене на такъв тест за изпитание
По-бързо: Един от начините да се ускори е да стартирате продукта по-бързо.
Например, в много тестове за надежност лагери се движи с около три пъти повече от нормалната си скорост. Висока степен на използване може да се използва в комбинация с пренапрежение за тестване
Например, такива лагери  също се изпитват при по-високи от нормалните механични натоварвания.

Друг пример за висока степен на използване включва тест за издръжливост на електрическата изолация.Тества се при променливо напрежение при честота 412Hz вместо 60 Hz.
Намалено разтояние от време

Много от продуктите  в голямя част от времето си са в употреба. Такъв
продукти може да се ускори като ги пусна по-голяма част от времето.
Например, в повечето домове, скъпо струващо устройство (да речем, съдомиалната) работи един час или
два на ден на тестовете тя работи 24 часа в денонощието. При употреба хладилния компресор работи  15 часа на ден на теста той работи 24. Малък уред (например, тостер или кафемашина)  работи няколко цикъла на ден, на тестовете работи много цикъла на ден.
Цел. Целта на тези проверки е да се оцени разпределението на живот на продукта в
нормалната степен на използване. Предполага се, че броят на циклите, часовете на неуспех на изпитването е идентичен, че ще се ползвана при нормалната степен на използване. Например, се приема, че един лагер, която работи 6200000 оборотите на неуспех в
високи обороти би 6200000 оборотите на нормални обороти. Данните се третират като
извадката от действителната употреба. Тогава стандарт на живот на данни анализи осигуряване на оценки на
процент при липса на гаранция, средната живот и др Те също предвиждат, сравнено
на дизайна, производствените методи, материали, продавачи и др
Предположението. Не е вярно, че автоматично на броя на циклите до повреда на
висока и нормална степен на използване е един и същ. Обикновено, тестът трябва да се стартира и да се гарантира, че експлоатацията на продукта и натоварването остават нормални в приетея ред.
Така например,
Високата скорост при използване обикновено повдига температурата на продукта.  Това обикновено води до по-малко цикли на неуспех Тя може да давежда до случай на неуспешни режими които не е
наблюдавани при нормална температура и степента на използване. По този начин много от тези тестове включват охлаждане на
продукта за  да се запази температурата, при едно нормално ниво. За разлика от тях продукти, чувствителни към
термични цикли може да продължи дълго, ако работят непрекъснато, без термични цикли. термични цикли могат да работят непрекъснато
За тази
причина, тостери на тестовете са принудени да използват охлаждащ вентилатор между циклите.
Пренатоварваното изпитване се състои в пускане на продукта при по-високо натоварване от нормалните нива. за съкращаване на живот на продукта или да влошава представяне на продукта по-бързо. Типични повишени натоварвания, са температура, напрежение, механични натоварвания, влажността и вибрация или комбинация от тези натоварвания Пренатоварваното  тестване
е най-честата форма на ускорено изпитване.
 За деградация  на механизми
Умора. Материалите в крайна сметка не издържат от умора. ако  са подложени на могократно механично
натоварене и разтоварване, включващо  и вибрации . Добре проучени са умора на метала,пластмаса, стъкло, керамика, и други структурни и механични материали
Умората е основен механизъм за провала на механични части, включително
лагери и електрически контакти.Други натоварвания са температурата и химичните вещества (вода, водород, кислород и т.н.) бавното пластично деформиране на материала под постоянно механични
натоварване, може да попречи на функция на продукта или да предизвика счупване. Повищените променливи са температура и механично натоварване, както и химическо замърсители (например, вода, водород и флуор).
Спукване на Метали, пластмаса, стъкло, керамика, и други.Хората започват изследване

Повишено натоварване включват механично напрежение,
температура и химикали (влажност, водород, основи и киселини).
Износване В употребата си, много материали са подложени на триене, което влошава
Нматериал. Например, гума губи протектора,  зъбни колела, лагери,
. Повишеното ниво на  натоварване включват скорост натоварване (величина
и тип), температура, смазване и химикали (влажност).
Корозия / окисление. Повечето метали и много храни, фармацевтични продукти и т.н.,
се влоши с химически реагира с кислород (окисление и корозия), флуор,
хлор, сяра, киселини, основи, соли, водороден пероксид и вода. подчертава, Повишеното ниво на  натоварване включва концентрация на химикала, активатори, температура, напрежение, и
механично натоварване.

Атмосферни влияния. Това се отнася до ефектите от времето на материали на открито
приложения. Тези материали включват метал, защитни покрития (бои, галванични,
и anodizing), пластмаси, каучук и. Ускоряване подчертава включва слънчева радиация
(Дължина на вълната и интензитета) и химикали (влага, сол, сяра, и озон). В
деградация обикновено включва корозия, окисление (ръжда), потъмняване или други
химическа реакция.
Натоварвания и нива на натоварвания

Ускорения тест на надежност и нивата на натоварвания трябва да бъдат избрани ,    така че ,,,,,,

Този избор на напрежение и нива на натоварване и процеса на създаване на
експеримент е от първостепенно значение.

Дизайнът инженер (и) и материали
учен (и) са консултирани за да се определи какви стимули (стрес) е подходяща, както и за
определяне на подходящи срокове (или нивата на стрес). Ако тези натоварвания или ограничения са
неизвестен, за поредица от тестове с малки размери на мострите може да се извърши, за да се
установяване на подходящи стрес (ES) и нивата на стрес.
Правилнонто провеждане експериментите е  от решаваща значение на това ниво.В допълнение за  правилно извършване натоварване ,то трябва да бъде контролиран по правилен начин. Точни данни за  приложенонто натоварването , както и
наблюдаваното поведение на образците за изпитване трябва да се поддържа.Ясно е че натоварването използвано в ускорения тест е по-високо теста изисква намалена продължителност,
Натоварването в едигн ускорен тест може да се прилага по различни нива

. Те включват
постоянно, циклична стъпка, постепенно, и случайнитрес натоварвания.
Постоянно натоварване
Най-честото натоварвани.Всеки обзозец се движи с постоянно ниво на натоварването. Фигура изобразява един постоянен  тест с три 
нива на натоварванията. Там историята на един образец които се движат по хоризонтална линия.Един неправилен експеримент е показан във времето със стрелка .
Стъпка на натоварването. В стъпковото  натоварване, чийто образец се подлага последователно  на по-високи нива на натоварваниятя. Образец за пръв път е подложено на постоянно натоварване,  за определени периоди от време.
Ако не успее, той се подлага на по-високо нивото на стрес за определено време.
Акцентът върху образец е по този начин увеличава постепенно, докато не отпадне. Обикновено всички
екземпляри минават през една и съща точка на нивата на стрес и тест пъти.
Понякога различни модели, прилагани в различните екземпляри. Фигура изобразява две
такива модели. Тези данни могат да бъдат цензурирани. Модел 1 има шест повреди и триrunouts. Предимства. Основното предимство на една стъпка стрес-тест е, че бързо се дава неуспехи. Увеличаващата се нива на стрес се гарантира това. Статистиците са щастливи да имат
неуспехи, тъй като те дават оценки на модела и на живота на продукта. Инженери
са по-щастливи, когато не съществуват неизправности, които предполагат (може би неправилно), че
продукт, е достоверна. Бързо неуспехите не гарантират по-точни прогнози. А
постоянен стрес-тест с няколко повреди екземпляр обикновено дава по-голяма точност, отколкото
кратки стъпки стрес тест, при който всички екземпляри се провалят. Грубо казано, общото време на
тест (сумирана за всички екземпляри) определя точност-не на броя на повредите.
Недостатъци. Има един основен недостатък на стъпка стрес тестове за надеждност
прогнозиране. Повечето продукти се движи с постоянна стрес не стъпка стрес. По този начин моделът
трябва правилно да се вземат предвид кумулативния ефект на експозиция на последователни
напрежения. Освен това, моделът трябва да се предоставя и оценка на живот под постоянно
стрес. Такъв модел е по-сложен от този, за постоянен стрес тест. По този начин,
постоянен стрес-тестове, са обикновено се препоръчва по стъпка стрес тестове за надеждност
прогнозиране. Друг недостатък на една стъпка стрес-тест е, че отказът настъпили
при високи нива на стрес (в по-късни фази) могат да се различават от тези при използване условия. Прогресивно стрес. В постепенното натоварване стрес, образец претърпява
непрекъснато увеличаване на нивото на стреса. Различни групи на екземпляри могат да претърпят различни прогресивно модели стрес. Фигура 8.3 изобразява такъв тест с три
модели-всяка линейна голямо напрежение. Както е показано на фигура, при нисък процент на нарастване на
на стрес, образци са склонни да живеят по-дълго и да се провали на по-ниски стрес. Тези данни могат за живот
да се цензурира. В метални умора, такъв тест с линейно увеличаване на механични натоварвания
нарича тест Недостатъци. Прогресивно стрес-тестове имат същите недостатъци като стъпка стрес
нива. Освен това, може да е трудно да се контролира постепенното стрес точно
достатъчно. По този начин постоянно стрес-тестове, са обикновено се препоръчва за постепенното
стрес тестове за надеждност за прогнозиране.
Циклични стрес. При употреба някои продукти, подложени на многократно повтарящи се натоварвания стрес. За
Например, изолация при променливо напрежение вижда синусоидално напрежение. Също така, например, много
металните компоненти, многократно подложени на механично цикъл стрес. Цикличен тест стрес
за такъв продукт за многократно натоварвания образец с един и същи модел стрес при високи
нивата на стрес. Фигура изобразява един цикличен тест стрес. За много продукти, един цикъл е
синусоидална. За други, митото (или тест) цикъл се повтаря, но не е синусоидална. В
(Обикновено висока) броят на циклите на провал е образец живот. Тези данни могат да бъдат живот
цензурирани. Примери 
Изолация. За изолация тестове, нивото на стреса е амплитудата на променливо напрежение 
sinusoid, които заместници от положителна на отрицателна напрежение. Така че един номер 
характеризира ниво. За целите на моделирането и анализ на данни, като циклична стрес 
се разглежда като константа, където вертикалната ос показва напрежение амплитуда. 
Метали. При тестове метални умора, обикновено един екземпляр преминава (почти) синусоидална 
натоварване. Но sinusoid не трябва да имат средно напрежение от нула. Фигура 8.4 показва, че това 
един sinusoid с положителна средна. Якост на опън е положителен, и на натиск стрес 
отрицателно на фигурата. Така според фигурата, екземплярът е под напрежение 
за повечето от един цикъл и под натиск за една малка част от един цикъл. Такива синусоидална 
натоварване се характеризира с два номера, да речем, на стрес кръг, а средният стрес. 
Честота често има незначителен ефект. По този начин, умора живот може да се разглежда като функция 
на тези две "постоянен" стрес променливи. На мястото на стрес кръг, металурзи употреба 
А-коефициент, то е от стреса амплитуда (половината от обхвата), разделено на средната стрес. За 
Например да предположим, че един образец изгаря мазнини, е от 0 до 80 000 PSI PSI компресия и 
Обратно към 0 ИОС. Средният стрес е 40 000 PSI, и A-съотношението е 0,5 (80,000-0) / 40.000 
= 1. А-коефициент за променливо напрежение колоездене на изолацията е до безкрайност, тъй като означава напрежение 
е равна на нула. 
Случайни стрес. Някои продукти в употреба подложени произволно променящите се нива на стрес, 
както е показано на фигура 8.5. Например, мост членове и въздух-равнина структурни 
компоненти преминават вятър бафтинг. Също така, околната среда скрининг стрес употреба 
произволна вибрация. Тогава един ускорен тест обикновено работят с произволни подчертава 
същото разпределение като действително случайни подчертава, но при по-високи нива. Както цикличен стрес 
тестове, случайни модели стрес използват някои от характеристиките на стреса разпределение, както 
стрес променливи (т.е. да кажа, стандартно отклонение, корелационната функция и сила 
спектралната плътност). След този тест се счита за един постоянен стрес тест, това, разбира се, 
е опростен, но полезен. Тестът може да бъде изобразен като на фигура 8.6, когато 
хоризонтална линия показва средната стрес. Освен това, образец живота се моделира с 
постоянен стрес модел, както и данните се анализират съответно. Тези данни могат да бъдат живот 
цензурирани.
